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The new Kontron Intelligent Mini-ITX-box PC KIM

KIM – nowy, inteligentny minikomputer firmy Kontron

Niezwykle kompaktowy i wszechstronny minikomputer, z możliwością modernizacji do Intel® Core™ 2 Duo
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FOR IMMEDIATE RELEASE




Eching/Norymberga, Niemcy, 27listopada 2006r. – W dniu dzisiejszym na wystawie SPS/IPIC/DRIVES Kontron przedstawił nową grupę produktów o nazwie KIM (Kontron Intelligent Minicomputer). Procesor tego wielofunkcyjnego minikomputera niezwykle małych rozmiarów jest rozszerzalny w znacznym zakresie, od Intel® Celeron® M dla zastosowań oszczędnościowych, do najnowszego Intel® Core™ 2 Duo T7400 z PCI Express dla zastosowań o wysokich wymaganiach.
Inteligentny minikomputer firmy Kontron, oparty na bazie wbudowanej płyty głównej mini-ITX, posiada jedno wolne gniazdo PCI przeznaczone dla układów rozszerzenia specyficznych dla klienta. Małe wymiary komputera KIM (214 x 196 x 153 milimetrów, szer. x głęb. x wys.) zaspokajają potrzebę klientów oczekujących na zadawalający komputer biurkowy o możliwie najmniejszych gabarytach. KIM zaspokaja też potrzebę na długoterminową dostępność. Ten nowy minikomputer zaprojektowany został do pracy w warunkach przemysłowych. Jego odporność na uszkodzenia i wszechstronność czynią z niego idealne rozwiązanie dla zastosowań w przemyśle rozrywkowym – automatach do gier, automatyzacji i kontroli procesów przemysłowych, a także dla zastosowań medycznych, testowych i pomiarowych.
Minikomputer KIM składa się z modułów; wszystkie jego komponenty można konfigurować z dużą dozą swobody. Podstawowe warianty tego kompaktowego IPC zdefiniowane są przez zastosowaną płytę główną i procesor: klient dokonuje wyboru procesora w zakresie od Intel® Pentium® M Ultra Low Voltage BGA i Celeron® M aż do Intel® CoreTM 2 Duo. W zależności od wymagań aplikacji i od wybranego procesora i chipsetu, przy użyciu niedrogich, standardowych modułów pamięci komputerów biurkowych można wbudować do minikomputera do 2 Gbyte DDR2 RAM.

Wbudowany na płycie kontroler graficzny może, poprzez dwukanałowy przekaźnik LVDS i podwójny port DVI, obsługiwać dwa niezależne płaskie monitory. Wszystkie warianty KIM posiadają układy obsługujące grafikę 3D, z chipsetem od Intel® 815E do Intel® Graphics Media Accelerator 950 następnej generacji. Wewnętrzne porty AGP lub PEG pozwalają na łączenie z kartami graficznymi ADD2.

Poza chipsetem i procesorem, w wyposażeniu standardowym minikomputer KIM zawiera 6 x USB 2.0, 3 x Ethernet do 10/100/1000 Mbit, 4 x COM, PS/2, LPT i jeden zewnętrzny port VGA. Wewnętrzna wnęka napędu 3,5 cala pozwala na zainstalowanie dysku twardego SATA. Jako pamięć trwałą zastosować też można odporny na wstrząsy Compact Flash. 

Minikomputer KIM pojawi się w sprzedaży detalicznej w lutym 2007 roku. Można też będzie nabywać systemy KIM wykonane na zamówienia indywidualne, dostosowane do szczegółowych wymagań klienta, które dostarczane będą jako rozwiązania w pełni funkcjonalne, poddane testom i opatrzone certyfikatem niezależnej instytucji.
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